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2. Projektowanie placów i dróg 
dojazdowych

• Projektowanie łuków pionowych drogi
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• nachylenie drogi = 15%
• nachylenie skarpy nasypu =2/3
• nachylenie skarpy wykopu =4/3
• promieo krzywizny pionowej = 35m

Wokół poziomego placu i drogi dojazdowej założyć 
skarpy wykopów i nasypów, wyznaczyć ich krawędzie 
przecięcia się z terenem. 
Zaprojektować łagodne przejście z placu w drogę 
zakładając powierzchnię walcową o promieniu 35 m.



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

91

93

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

92
91

94

93

• nachylenie drogi = 15%
• promieo krzywizny pionowej = 35m



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

91

93

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

92
91

94

93

• nachylenie drogi = 15%
• promieo krzywizny pionowej = 35m



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

91

93

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

92
91

94

93

15

100

• nachylenie drogi = 15%
• promieo krzywizny pionowej = 35m



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

91

93

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

92

91

R=35m

94

93

15

100

• nachylenie drogi = 15%
• promieo krzywizny pionowej = 35m



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

91

93

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

92

91

R=35m

94

93

15

100

• nachylenie drogi = 15%
• promieo krzywizny pionowej = 35m



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

919293

91

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

94

93

92

91

• nachylenie drogi = 15%



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

9093

91929393,593,75

91

1
   

2
   

3
   

4
   

5
   

6
   

7
m

94

93
92

91

93,5
93,75

• nachylenie drogi = 15%



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

92

9093

91929393,593,75

91

93



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

92

9093

91929393,593,75

91

9392

91



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

92

90

91

93

91929393,593,75

91

93



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

92

90

91

93

91929393,593,75

91

93



0   1   2   3   4   5   6   7m

(94)

92 91 90 89 88 89

92

92

90

91

93

91929393,593,75

91

93

• nachylenie skarpy nasypu =2/3                 moduł nasypu  =  1,5m

• nachylenie skarpy wykopu =4/3                 moduł wykopu  =  0,75m
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• nachylenie drogi = 15%
• nachylenie skarpy nasypu =4/5
• nachylenie skarpy wykopu =4/3
• promieo krzywizny pionowej = 35m

Połączenie odcinków dróg o przeciwnym spadku
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PROJEKT PLACU Z DROGĄ DOJAZDOWĄ
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