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Konstrukcje  powierzchniowe:  podstawy  teoretyczne  i  przykłady  analizy  dźwigarów
powierzchniowych: płyt i tarcz w układach: kartezjańskim i biegunowym 
Niezawodność konstrukcji inżynierskich: motywacja uwzględniania losowej niepewności
parametrów projektowych (zmiennych podstawowych) konstrukcji, pojęcie niezawodności,
trzy poziomy analizy niezawodności,  losowe modelowanie obciążeń i  własności  układów,
przykłady oceny niezawodności konstrukcji
Semestralny wymiar godzinowy: W–10, C–10 (układ prowadzenia zintegrowany)
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1. Elementami zaliczenia przedmiotu są:

A. KOLOKWIUM ocenianego w skali 0–80 pkt.,  wspólnego dla całego roku. Przewidywany jest termin
zerowy  KOLOKWIUM  w  ciągu  semestru.  Na  kolokwiach  dopuszczalne  jest  posiadanie  jedynie
własnoręcznych notatek – wykładów i ćwiczeń.  Nie jest dozwolone korzystanie z jakichkolwiek urządzeń
mobilnych
B. AKTYWNOŚĆ, ocenianą w skali 0 – 20 p. – w jej zakresie tzw. aktywność śródlekcyjną oraz możliwe
prezentacje, wygłaszane pod koniec semestru

2. Ocena końcowa ustalana jest na podstawie następującej gradacji: 

a) dostateczny (3.0) 60–68 pkt., 

b) dość dobry (3.5) 69–76 pkt., 

c) dobry (4.0) 77–84 pkt., 

d) ponad dobry (4.5) 85–92 pkt., 

e) bardzo dobry (5.0) 93–100 pkt., 

Prowadzący: dr inż. Marek Skowronek, prof. Uczelni, tel. (58) 3471041, mskowro@pg.edu.pl


