
INTRACORTICAL 
MICROSTIMULATION OF HUMAN
SOMATOSENSORY CORTEX

Wewnątrzkomórkowa mikrostymulacja kory 
somatosensorycznej



Wstęp i problematyka indywidualna:

 28 letni mężczyzna, z powodu 
wypadku zdiagnozowano u niego 
uszkodzenie rdzenia kręgowego na 
poziomie C5/C6

 Sprawna motoryka i brak możliwości 
odczuwania wrażeń dotykowych

 Cel eksperymentu

 Indywidualny cel pacjenta



Plan eksperymentu

 Wszczepienie łącznie czterech matryc 
elektrodowych w korę ruchową oraz 
czuciową pacjenta

 Matryce kory ruchowej: 60 
mikroelektrod

 Matryce kory czuciowej: 100 
mikroelektrod

 Pobudzanie kory czuciowej w reakcji 
na dotyk dłoni robota sterowanej 
poprzez korę ruchową pacjenta



Wstępne obrazowanie medyczne

 Zastosowanie MEG

 Identyfkacja obszarów korowych 
poprzez dotyk palców palców pacjenta

 Stymulacja różnicowania impulsów 
poprzez wideo

 Rejestracja aktywności – Pola 
Brodmanna, mapowanie mózgu



Wstępne obrazowanie medyczne



Implantacja elektrod

 Ograniczenia anatomiczne – naczynia 
krwionośne, powierzchnia kory

 Operacja pod stałym nadzorem 
neuroobrazowym

 Wyprowadzenie złącz zewnętrznych



Sesje stymulacyjne

● Rejestracja sygnałów nerwowych po 
zastosowaniu stymulacji 
mikrokanałowej

● 2-3 razy w tygodniu

● Sesja ok 4h

● Amplituda max 100mA na kanał

● Stymulacja wyłącznie kory czuciowej

● Szacowanie bezpieczeństwa



Badania percepcyjne

● Stymulacja → wskazanie, czy 
odczucie zostało wykryte

● Analiza progu wykrywalności 
impulsów

● Notowanie pól w których 
rejestrowano odczucie

● Defnicja jakości odczuć



Badania percepcyjne
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Niejasności

W przypadku braku możliwości 
dokładnego opisania wrażenia 
dotykowego przez pacjenta 
zastosowana została zasada 
przybliżenia wybranych parametrów. 
Wszystkie odpowiedzi zostały 
zarejestrowane.



Metoda krzyża fksacji – lokalizacja bodzców

● Ekran detekcji informujący pacjenta 
o nadaniu bodzca

● Opis odczucia

● Koncentracja nad powtarzaniem 
impulsu czuciowego

● Projektowanie pól „dotyku”



Metoda krzyża fksacji – lokalizacja bodzców



Metody:

● Metoda śledzenia bodzców 
(zwiększanie i zmniejszanie 
amplitudy w tym samym miejscu)

● Metoda stałych bodzców (analiza ile 
razy ten sam bodziec w tym samym 
miejscu został sklasyfkowany 
poprawnie)

● Próg wykrywalności powyżej 75% !



Postrzeganie intensywności

● Amplitudy bodzców w zakresie 10-
80mA w krokach 10mA przy 100 Hz

● Losowa kolejność prezentacji 
impulsów

● Własna ocena numeryczna jakości:
– Dwukrotnie większy bodziec
– Niewykrywalny (0)
– Trzykrotnie mniejszy 
– Itd.



Ocena realnych wrażeń dotykowych 

Uczestnikowi zawiązano 
oczy, a eksperymentator 
dotykał poszczególnych 
palców, które wygenerowały 
moment reakcji w matrycy 
dla powiązanego palca. 

Nie było wskazówki o tym, 
kiedy dotknie się palców. 

Uczestnik odpowiadał ustnie 
wskazując na palec, który 
czuł jako dotknięty. 

Każdy palec został dotknięty 
pięciokrotnie w przypadkowej 
kolejności podczas każdej 
próby.



Algorytm



Indywidualność – istota rozwoju urządzeń 
wspomagających

„Dopiero po wyschnięciu studni, doceniamy jej wartość.”



Spełnienie marzenia pacjenta
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